PCE Loader  http://www.warensortiment.de/download/PCE-Loader.zip

Die ,,PCE Loader” Software ermoglicht dem Benutzer die aktuellste Betriebssoftware, auf das Kraftmessgerat PCE-FB
Uber die RS-232 oder die USB Schnittstelle zu spielen.

Dazu sollten Folgende Schritte befolgt werden.

1. An das Kraftmessgerat sollte das Netzteil angeschlossen werden, um moglichen einen Datenverlust durch eine
Stromunterversorgung zu verhindern.

2. Starten Sie das Kraftmessgerat mit Hilfe der ,ON / OFF“ Taste, und gehen durch Driicken der ,,MENU“ Taste in das
Men — Einstellungen-Schnittstellen- RS-232 oder USB (je nachdem wie Sie das Gerat an den PC anbinden) und
stellen die folgenden Einstellungen ein:

Baudrate: 115200 / Bits: 8 / Parity: none / Sending: Taste+S
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Nach den Einstellungen gehen Sie Gber ,EXIT” oder mit Hilfe der ,UNIT/CLEAR" Taste
bis zum Mentpunkt , Einstellungen” zurick. (Bild 2)

3. Nun verbinden Sie das Kraftmessgerat mit dem PC.
Je nachdem was Sie vorher eingestellt haben lber die RS-232 der USB Schnittstelle .

4. Nun missen wir das Firmenware-Update im Kraftmessgerat aktivieren. Dazu gehen Sie im Menlpunkt
,Einstellungen” auf die Funktion , Firmware-Update” und bestatigen mit ,JA“, Display zeigt (Bild 3)
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http://www.warensortiment.de/download/PCE-Loader.zip

Nach den Einstellungen am Kraftmessgerat muissen Sie die PC Einstellungen tberpriifen.
Dazu missen Sie im Gerate-Manager unter Anschliisse die Eigenschaften der Schnittstellen anpassen.

Sollte lhr PCE eine Schnittstelle doppelt belegen so missen Sie per Hand unter Erweiterte Einstellungen den COM
Port zuweisen. Um in den Gerate-Manager zu gelangen drlicken Sie die ,,Windowstaste” + , Pausetaste”.
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Jetzt missen die aktuelle Software z.B. die FB0006.519 downloaden und auf lhren PC z.B. Desktop legen.

FBOO0GE.519

Nun 6ffnen Sie die Software , PCE Loader”.

PCE Loader v0.9.7z

1. Starten die ,,PCE Loader.exe” Software.
2. Gehen unter ,File“ —,,Open” und suchen die aktuelle Software (im Beispiel die FB0006-S19)
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3. Prifen Sie ob unter ,,MEMORY"* der Punkt bei ,Bootloader A, B, F series” steht.

' PCELoadervo9 e TR—

4 Bibliotheken
&) Bilder
[ Dokumente
I Musik
[ Videos

I

1% Computer
& wWINDOWS (C)
5 pee (\storage3) (P1)
2 daten (\storage) (¥:)
€5 Lukas Frontzek (\\pce-de\user) (Z:)

@ Netwerk id |

i

M

1

DLEREUTH C:\ Users\Lukas Ludwig\Deskiep\FB000G. 519

~ | [All memory files (*bin,"hex"s +

[ D siben ] |

emory | Connection Opea;s\

@ Bootloader A, B, F series

Data TS series

Bootloader A, B, F serit None  ...ers\Lukas Ludwig\Desktop\FB0006.519

4. Gehen Sie nun unter ,,Connection” — ,Settings” Interface settings und stellen Parameter wie im Kraftmessgerat
ein. Port (wird von der Software automatisch gesucht) / Baudrate: 115200 / Bits: 8 / Parity: None / Stop bit: 1
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5. Wenn die Einstellungen stimmen gehen

Sie unter ,Opertions” und ,Send file”
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Nach einer kurzen Zeit wird ein Downloadbalken in der ,,PCE Loader” Software erscheinen.
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Nach dem Download startet das Kraftmessgerat neu. Die neue Softwareversion wird beim starten im Display
angezeigt.




